Trondheim, 25. jan. 2006 (trykt 13. mars 2006)
Fra : reidar.conradi@idi.ntnu.no
Til : debatt@adresseavisen.no
Bellona: Fra miljøvern til kraftsosialisme?
Miljøstiftelsen Bellona har i august 2005 presentert rapporten ”Miljø og verdiskaping, hånd i hånd. CO2 til EOR på norsk sokkel” (EOR betyr ”Extended Oil Recovery”). Her foreslås storstilt injeksjon (deponi) av CO2 i norske oljereservoarer. Se http://www.bellona.no/data/f/0/39/51/8_9811_0/CO2_rapport_ver_20_Master.pdf.
1. Deponi av norske CO2-utslipp i oljereservoarer utgjør ingen helhetlig løsning

Bellona påpeker at store utslippsaktører bør putte sine CO2-utslipp ned i underjordiske deponier, her oljereservoarer. I tillegg vil slik deponering gi økt gasstrykk som driver ut mer olje fra slike oljefelt. Dette kan igjen gi store ekstrainntekter. Så langt er alt bra. Men CO2-mengden ved senere brenning av ”mer-oljen” vil  sannsynligvis overstige mengden av CO2-gass som deponeres i starten.  Bellona regner med minst 335 kg (2,5 fat) mer-olje per tonn CO2 injisert. En slik oljemengde vil ved forbrenning gi ett tonn CO2, men Bellona-rapporten nevner knapt dette.  Internasjonale erfaringer tyder på dobbelt så mye mer-olje, eller rundt fem fat mer-olje per tonn CO2 injisert. Dette vil stride mot hele intensjonen i Kyoto-avtalen. Ja, det virker utrolig at en miljøorganisasjon som Bellona går i spissen for dette.
2. Norske gasskraftverk for å forsyne Europa med elektrisk kraft blir for dyre
Bellona vil ikke bare deponere de 14 millioner tonn CO2 som Norge har i årlig merutslipp. For å få ”nok” CO2 å deponere, foreslår de storstilt utbygging av gasskraft langs norskekysten for å forsyne mellom-Europa med elektrisk energi.  Det snakkes om årlig eksport av 61 TWh som betyr avbrenning av 6,5 mill. tonn naturgass, eller 22 millioner tonn CO2 som må deponeres.  I tillegg til elkraften kommer 44 TWh i form av spillvarme (varmt kjølevann) eller 42% av den totale energien i gassen. 
Men spillvarmen blir ikke skikkelig tatt vare på. For eksempel vil det gasskraftverket på Kårstø sør for Haugesund slippe ut varmtvann tilsvarende energiforbruket i Stavanger-området. Dessuten vil ekstra transportomkostninger ved strømkabel til kontinentet utgjøre over 10 øre per KWh, og i praksis gjøre norsk ekport av gasskraft ulønnsom. Gass kan fraktes mye billigere enn elektrisk strøm.
En mer naturlig løsning er å la forbrukslandene selv (som Tyskland og Nederland) bygge sine egne gasskraftverk med CO2-deponi, f.eks. der gassledningene fra Nordsjøfeltene ankommer (Emden og tilsvarende). Gitt nærhet til store befolkningskonsentrasjoner burde det også være mulig å få en akseptabel pris for spillvarmen brukt som fjernvarme.
3. Langsiktig løsning: energiøkonomisering og nye energiformer

Mange anvendelser av energi har meget lav utnyttelsesgrad. En panelovn har 12-13% termodynamisk virkningsgrad, så heller bruk en varmepumpe med 50% virkningsgrad. En bensindrevet bil får 15-20% av energien omgjort til mekanisk energi på bilhjulene, så heller bruk en bil med dieselmotor (25-30% total virkningsgrad), elektrisk motor (90%) eller brenselscelle (70%).
Å være energiselger i dag er som å være ”fyrbøter i helvete”. Det forventes en 50%-økning i forbruket av fossible brensler innen 2030, dvs. til 16 milliarder tonn oljeekvivalenter per år. Bellona legger derfor i praksis opp til økt energiforbruk gjennom økt tilgjengelighet og derved lavere pris på petroleum.  En halvering av norsk utvinningstempo for petroleum burde heller være Norges bidrag til reduserte, globale utslipp av CO2.
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